
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as bien les indications encadrées ?  la pose de la voie est effectuée d’un seul jet ? 

Normalement la soudure doit se faire automatiquement. 

Pour comprendre le problème il me faudrait une photo d’écran prise en mode édition. 

Je pense vu la position des rails, que  tu dois avoir 2 rectangles rouge comme photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 rectangles rouge = voies non raccordées la soudure ne se fera pas.  

Par contre si 1 rectangle rouge comme image suivante. 

 



 

Dans ce cas  la soudure peut être réalisée manuellement. 

Activer l’outil Soudure                             Affichage du cube soudure          sélectionner le cube pour effectuer la soudure  

 

          

     

 

 

 

 

 

A la traction en 64 après 3 ans à l’exploitation , passer par Aicr , chauffeur de route, Conducteur de manœuvre,  

puis  ELCR en 68 , CRRU en 72 et CTRA en 74 jusqu’à la retraite. Le tout au dépôt de Hausbergen qui n’existe plus. 

Mon adresse           g.s.67240@orange.fr  

Cordialement 

Gérard. 

mailto:g.s.67240@orange.fr

