
Train Sim World : CSX Heavy Haul

U876-D - Service Replanifié
(de Yoder vers Baltimore)

Traduit d’un Guide écrit par Harmer : 
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1090238728

Généralités

Pour jouer ce scénario, vous aurez besoin de lancer le scénario « U876-D – Yoder vers Cumberland » 
utilisant la locomotive « SD40 ».

Pour ce faire :

1. Sélectionnez votre profil de joueur.

2.   Sélectionnez "Circulations"

3.   Sélectionnez la locomotive SD40

4.   Choisissez vos paramètres d'environnement.

5.   Sélectionnez le scénario « U876-D – Charbon – Yoder vers Cumberland  -  17h30 »

6.   Sélectionnez 'Démarrer'.

7.   Suivez les nouvelles instructions et ignorez toute demande du dispatcher de permettre à un autre 
conducteur de prendre la relève de votre train.

Introduction

Ce trajet est généralement prévu pour s'arrêter à Cumberland pour un changement de conducteur, avant de
poursuivre jusqu’à Baltimore. Toutefois, l'horaire a été interrompu en raison de la nécessité de détacher 
les deux locomotives arrière du train à Glencoe et Ellerslie pour différentes tâches de ligne le jour suivant.

De plus, les deux locomotives de tête ne seront pas utilisées pour amener le convoi jusqu'à Baltimore, de 
sorte que les wagons de charbon devront être stationnés pendant la nuit à l'embranchement numéro 3 de 
Cumberland.

Les locomotives de tête doivent se rendre à l'atelier pour être réparées le jour suivant. Elles doivent donc 
être garées à côté de la station de ravitaillement.

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1090238728


Déroulement du scénario

-  Arrêtez le train juste après la voie d'évitement de Glencoe et désaccouplez la locomotive arrière.

-  Changez l'aiguillage et conduisez la locomotive désaccouplée sur la voie d’évitement. Mettez-la hors-
service.

-  Basculez l’aiguillage vers la ligne principale et reprenez le voyage vers Cumberland.



-  Préparez-vous à stopper à Ellerslie.

-  Arrêtez le train juste après la voie d'évitement d’Ellerslie et désaccouplez la locomotive arrière.

-  Changez l'aiguillage et conduisez la locomotive désaccouplée sur la voie d'évitement. Mettez-la hors-
service.

-  Basculez l’aiguillage vers la ligne principale et reprenez le voyage vers Cumberland.



-  Arrêtez-vous à l'entrée du triage Ouest de Cumberland (premier pont routier).

-  Réglez les aiguillages du triage pour déplacer le train à la voie indiquée.

-  Désaccouplez les locomotives du convoi.

-  Conduisez les locomotives découplées à leur emplacement de nuit, adjacente à la station de 
ravitaillement.

-  Vous avez terminé pour la soirée.


